
Lagervorrat            *     auch in weich H111

Warehouse stock           *     also in H111

Abmessung in mm Zustand 1050 3005

thickness condition AI 99,5 AI 99,5

mm H 24 H 24

1,0 x 1000

1,0 x 1000 stucco

Dicke Abmessungen theor. Gewicht 1050 5005 5754 H22 5754 H111

thickness theor. weigth AI 99,5 AIMg1 AIMg3 AIMg3

mm

0,8 x 1000 x 2000 4,5

1250 x 2500 7,0

1,0 x 1000 x 2000 5,6

1250 x 2500 8,8

1500 x 3000 12,6

1,5 x 1000 x 2000 8,4 *

1250 x 2500 13,1 *

1500 x 3000 18,9

2,0 x 1000 x 2000 11,2

1250 x 2500 17,5

1500 x 3000 25,2

1500 x 4000 33,6

2000 x 4000 44,8

2,5 x 1000 x 2000 14,0

1250 x 2500 21,9

1500 x 3000 31,5

3,0 x 1000 x 2000 16,8

1250 x 2500 26,3

1500 x 3000 37,8

1500 x 4000 50,4

4,0 x 1000 x 2000 22,4

1250 x 2500 35,0

1500 x 3000 50,4

BLECHE

Coils, nach EN 573-3, 485-1/-2

Coils, acc. EN 573-3, 485-1/-2

Bleche, gewalzt nach EN 485-1,2,3,4

Sheets, rolled acc. EN 485-1,2,3,4

6

K
A

S
T

E
N

S
 &

 K
N

A
U

E
R



WARZENBLECHE
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